Szczecin, 13 października 2006 r. 

Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys. euro na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 102  Międzyzdroje – Kołobrzeg I etap” nr projektu Z/2.32/I/1.1.1/395/05

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy ST D-04.08.01 – wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

Specyfikacja dopuszcza zastosowanie kilku rodzajów asfaltu do wykonania mieszanki na nawierzchnię jak wyżej. 

Ponieważ rodzaj asfaltu wpływa na cenę mieszanki, prosimy aby Zamawiający konkretnie wskazał, który rodzaj asfaltu należy zastosować w mieszance na warstwę wyrównawczą.

Odpowiedź:

W mieszance na warstwę wyrównawczą należy stosować asfalt D 35/50.
Pytanie nr 2:

Dotyczy ST D-05.03.05 – nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca.

Specyfikacja dopuszcza zastosowanie kilku rodzajów asfaltu do wykonania mieszanki na nawierzchnię jak wyżej. 

Ponieważ rodzaj asfaltu wpływa na cenę mieszanki, prosimy aby Zamawiający konkretnie wskazał, który rodzaj asfaltu należy zastosować w mieszance na warstwę wiążącą.

Odpowiedź:

W mieszance na warstwę wiążącą należy stosować asfalt D 35/50.
Pytanie nr 3:

Dotyczy ST D-05.03.13 – nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA). 

Specyfikacja dopuszcza zastosowanie kilku rodzajów asfaltu do wykonania mieszanki na nawierzchnię jak wyżej. 

Ponieważ rodzaj asfaltu wpływa na cenę mieszanki, prosimy aby Zamawiający konkretnie wskazał, który rodzaj asfaltu należy zastosować w mieszance SMA.

Odpowiedź:

W mieszance SMA należy stosować asfalt DE 30B.
Pytanie nr 4:

Dotyczy robót rozbiórkowych – Kosztorys Ofertowy, poz. 2-11

Prosimy o wskazanie gdzie i na jaką odległość należy odwieźć materiały z rozbiórki chodników, nawierzchni i barier ?

Odpowiedź:

Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy odwieźć na plac składowy Obwód Drogowy Kamień Pomorski. Pozostałe materiały powinny zostać przewiezione na najbliższe wysypisko odpadów. W odniesieniu do oby rodzajów materiałów decyzja co do sposobu ich wykorzystania musi być każdorazowo konsultowana z Inżynierem Kontraktu. 

Pytanie nr 5:

Dotyczy kosztorysu ofertowego, poz. 20 – nawierzchnia zatoki z brukowca wys. 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej. 

W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego brak jest ST D-10.06.01 dotyczącej nawierzchni z wys. 16 – 20 cm. Prosimy o jej uzupełnienie. 

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna dotycząca poz. 20 - nawierzchnia zatoki z brukowca wys. 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem ST D-05.02.02.

Pytanie nr 6:

Dotyczy kosztorysu ofertowego, poz. 59 – ustawienie bariery drogowej SP-09.

Prosimy o podanie jaki jest rozstaw słupków w barierze energochłonnej SP-09. W ST 
D-07.005.01 brak danych na ten temat. 

Odpowiedź:

W barierze energochłonnej SP-09 do kalkulacji należy przyjąć słupki w rozstawie co 2 m. 

W związku z koniecznością dokonania dodatkowych ustaleń z autorem dokumentacji technicznej, odpowiedzi na pozostałe pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po ustosunkowaniu się do nich projektanta. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert w tym także  wypełniania załączników i druków. 

