Załącznik 1 SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Opracowania warstwy dróg i obiektów mostowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego   

Szczecin 2007-04-23
I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg i  budowli mostowych województwa zachodniopomorskiego 
w ramach opracowania bazy danych obiektów topograficznych. 

2. Klasyfikacja CPV:
72320000-4 (usługa baz danych)

72314000-9 (usługa zbierania i gromadzenia danych)

72310000-1 (usługa przetwarzania danych)

II. Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia

Opracowanie warstwy dróg z obszaru województwa zachodniopomorskiego  dla dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), ulic w miastach 
i obiektów mostowych pod tymi drogami.

- drogi publiczne (K, W, P, G),

- ulice, które nie są drogami publicznymi, a posiadają identyfikator w systemie identyfikacji adresowej ulic rejestru ULIC99 (baza danych TERYT) – głównie dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich,

- drogi, ulice, które nie są drogami publicznymi, a ich przedstawienie jest istotne z uwagi na prawidłową „topologię” klasy SKJZ_L, 

- wybrane budowle mostowe (mosty, wiadukty) związane z drogami publicznymi  (K, W, P, G)

Na terenie województwa jest około 17 040 km dróg publicznych 

(~1 160 km dróg krajowych, ~2 120 km dróg wojewódzkich, ~ 7 960 km dróg powiatowych, ~ 5 800 km dróg gminnych).

W rejestrze ULIC99 (baza danych TERYT) dla województwa zachodniopomorskiego jest wpisane około 8530 ulic, z czego
a) dla gmin miejskich - 3630, 

b) dla gmin wiejskich - 1480, 

c) dla miast w gminach miejsko-wiejskich – 2910,

d) dla obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich - 500, 

W istniejących strukturach bazy TBD jest zapisane około 833 km dróg (KAT_ZARZ= K, W, P, G), co stanowi około 5 % wszystkich dróg publicznych w województwie.
Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określają warunki techniczne  opracowania bazy danych obiektów topograficznych stanowiące załącznik nr 1 do warunków technicznych.

III. Zasięg opracowania 

1. Zasięg opracowania bazy danych obiektów topograficznych obejmuje obszar administracyjny województwa zachodniopomorskiego.

IV. System odniesień przestrzennych.

Bazę danych  obiektów topograficznych opracowuje się w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U.z 2000r.  Nr 70, poz. 821). 

V. Materiały źródłowe do opracowania bazy danych obiektów topograficznych.
1. Za materiały źródłowe do opracowania bazy danych obiektów topograficznych uznaje się: 

a) ortofotomapę cyfrową dla obszaru województwa zachodniopomorskiego opracowaną z czarno-białych  zdjęć lotniczych w skali 1:26 000 wykonanych w latach 2004 – 2005. Rozmiar piksela 0,5 m. Ortofotomapa udostępniana jest w oddzielnych plikach w formacie *.tif. Pojedynczy plik obejmuje obszar ¼ obszaru arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000 w układzie „1992”. - dostępne w WODGiK lub CODGiK. Pokrycie 58 % powierzchni województwa.

b) ortofotomapę cyfrową dla obszaru województwa zachodniopomorskiego opracowaną z barwnych scen satelitarnych satelity IKONOS wykonanych w 2002 r. Rozmiar piksela 1 m. Ortofotomapa udostępniana jest w oddzielnym pliku w formacie *.tif. Pojedynczy plik obejmuje obszar ¼ obszaru arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000 w układzie „1992”  - dostępne w WODGiK lub CODGiK. Pokrycie 42 % powierzchni województwa.

c) 40 arkuszy TBD o pełnej treści w formacie wymiany danych wektorowych - dostępne w WODGiK w Szczecinie.
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d) numeryczne wektorowe opracowanie wielkoskalowe dotyczące osi dróg i ulic znajdujące się w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego.

e) dane z bazy Państwowego Rejestru Granic - dostępne w CODGiK,

f) obiekty klasy ADMS_A (miejscowości) – dostępne w WODGiK w Szczecinie dla 40 arkuszy wymienionych w pkc V.1.c) oraz pełne pokrycie wektorową bazą obrębów ewidencyjnych.

g) dane pozyskane z pomiarów terenowych,

h) Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych w zakresie identyfikatorów i nazw szlaków komunikacyjnych – dostępny w CODGiK,

i) bazę danych TERYT  dostępną w GUS,
j) mapy topograficzne w postaci rastrowej w skali 1:10 000 w układach: 1992 lub 1965 dostępne w WODGiK w Szczecinie,

k) bazy danych i inne informacje  pozyskane od właściwych zarządców dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.  
( Dz. U. Nr 14 z 1985 poz. 60 z późniejszymi zmianami),

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym 
i tunelom (Dz. U. z 2005 r.,Nr 67 poz. 582),

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. nr 67 poz. 583 z 2005 roku)

n) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. nr 128 poz. 1334 z 2004 r.), 

o) Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich ( Dz. U. Nr 160, poz. 1071, z 1998 r.)

p) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. Nr165, poz. 1594 z 2003 roku), 

q) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. Nr214, poz. 2177 z 2004 roku), 
r) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. Nr90, poz. 763 z 2005 roku), 
s) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. Nr172, poz. 1239 z 2006 roku),  

t) aktualne zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nadania numerów dla dróg krajowych i wojewódzkich,

2. Geodeta Województwa udostępni dodatkowo następujące dane geometryczne stanowiące uzupełniające źródło informacji:

a) Przebieg i numerację dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (pełne pokrycie województwa oraz gminnych (około 50% powierzchni województwa). Dokładność geometryczna powyższych warstw odpowiada skali mapy topograficznej 1:50 000 lub 1:10 000.

b) Warstwę granic obrębów ewidencyjnych oraz jednostek ewidencyjnych (pełne pokrycie województwa),

c) Warstwę wód powierzchniowych i cieków oraz przebiegu linii kolejowych (pełne pokrycie województwa). Dokładność geometryczna tych warstw odpowiada skali 
1:50 000.

d) Bazę miejscowości (pełne pokrycie województwa)

VI. Zakres prac

1. W ramach opracowania bazy danych obiektów topograficznych  w zakresie tematycznym wymienionym w pkt II  należy:

a) Zwektoryzować widoczne obiekty (wyszczególnione w  treści zamówienia) 
z ortofotomapy cyfrowej wraz z wprowadzeniem atrybutów obiektów do baz danych, 

b) zwektoryzować obiekty niewidoczne na ortofotomapie na podstawie  innych materiałów źródłowych i weryfikacji terenowej .
c) zwektoryzować i wprowadzić obiekty pozyskane z innych baz danych 
i materiałów źródłowych wraz z atrybutami,
d) z 40 arkuszy TBD wymienionych w punkcie V.1.c) przejąć obiekty dotyczące sieci dróg i budowli mostowych zgodnie z wykazem klas obiektów wymienionym w załączniku nr 1, 

e) zapewnić łączność, spójność i ciągłość klas obiektów z pozostałą częścią opracowania,

f) przeprowadzić wywiad i aktualizację terenową dla całości opracowania (łącznie z  40 arkuszami wymienionymi w pkt. V.1.c) – podlegają  jej wszystkie obiekty wraz z ich atrybutami, wchodzące w skład niniejszego opracowania,

g) przeprowadzić aktualizację obiektów i atrybutów powstałych po dacie wykonania zdjęć z wykorzystaniem numerycznych wektorowych opracowań wielkoskalowych,

h) uzupełnić i wprowadzić nowe obiekty oraz dane pozyskane 
w ramach wywiadu i aktualizacji terenowej,
i) zapewnić, spójność i ciągłość klas obiektów pomiędzy wykonywanymi obiektami określonymi załączniku nr 1 do warunków technicznych,
j) przetworzyć dane do struktur i formatów wymienionych w załączniku nr 1.

2. Szczegółowe zasady pozyskiwania danych, strukturę ich zapisu oraz wykaz wprowadzanych do bazy wektorowej klas obiektów przedstawia załącznik nr 1 niniejszych Warunków Technicznych.

VII.
Wymagania dotyczące opracowania bazy.

1. Dokładność geometryczna reprezentacji obiektów wynika przede wszystkim 
z możliwości interpretacji obiektów na posiadanej ortofotomapie i mapie topograficznej 1:10 000. 
2. Uzgodnieniu z bazami zewnętrznymi i rejestrami klasyfikacyjnymi podlegają 
w szczególności następujące atrybuty:
a) klasyfikacja dróg i ulic (Zarządy Dróg Publicznych),

b) identyfikatory miejscowości, jednostek administracyjnych z Państwowym Rejestrem Granic,
c) identyfikator ulic z centralnym katalogiem ULIC99 (baza danych  TERYT). 
VIII.
Aktualizacja terenowa.

1. W ramach topograficznego opracowania terenowego należy pozyskać dane geometryczne i opisowe o zmianach obiektów zaistniałych w terenie po dacie wykonania zdjęć, na podstawie których została opracowana ortofotomapa wykorzystywana do pozyskiwania danych bazy danych obiektów topograficznych. Aktualizacja dotyczy również innych danych, przede wszystkim atrybutowych, pozyskiwanych z map topograficznych i innych źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu zasobu danych. 

2. Aktualizacji terenowej podlegają wszystkie obiekty wchodzące w zakres tematyczny przedmiotu zamówienia. Przy uzupełnianiu danych należy zwrócić szczególną uwagę na zasady opisu geometrycznego obiektów i zachowanie rzeczywistego położenia obiektów bez zniekształceń redakcyjnych właściwych opracowaniu map analogowych.

3. W ramach opracowania terenowego należy szczególnie zwrócić uwagę na: 

a) wprowadzenie  elementów sytuacji niewidocznych na ortofotomapie,

b) nowo wybudowane drogi.

4) W ramach prac terenowych należy ponadto zwrócić szczególną uwagę na zebranie aktualnych danych dotyczących klasyfikacji i parametrów dróg.

IX. KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA.

1. Komisję odbioru przedmiotu zamówienia powołuje Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii.

2. Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. Kontrola danych dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych (np. topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych jak i poprawności merytorycznej tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych  z rzeczywistą sytuacją terenową.

3. Przed przedstawieniem przedmiotu zamówienia do odbioru w CODGiK i WODGiK, Wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania danych za pomocą „Aplikacji R” dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

4. Zamawiający poprzez komisję odbioru zastrzega sobie możliwość kontrolowania przebiegu wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia wyznaczy Zamawiający.

6. Do odbioru należy przedstawić następujące materiały w 2 kompletach: dla CODGiK i WODGiK.

a) Kopia zgłoszenia pracy kartograficznej.

b) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.

c) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. 

d) Wykaz materiałów źródłowych.

e) Materiały powstałe w trakcie topograficznego opracowania terenowego w formie analogowej lub cyfrowej, przygotowane w sposób pozwalający na wyróżnienie na tle ortofotomapy wprowadzonych uzupełnień, zmian geometrii obiektów, a także materiały z danymi opisowymi (pozyskane w terenie lub z innych źródeł danych, np. z urzędów, instytucji), niezbędnymi do określenia atrybutów opisowych obiektów (np. dokumentacja wywiadu terenowego, uzgodnienia) wraz z wykazem tych materiałów.

f) Nośniki CD (lub DVD) z danymi zapisanymi zgodnie z obowiązującym schematem aplikacyjnym. 

g) Nośniki CD(DVD) z zapisana ortofotompą dla obszaru opracowania.

7. Wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - kopie zgłoszenia należy przesłać do  Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Warszawie. Opłata za zgłoszenie pracy kartograficznej wyniesie 12 zł x 1279 arkuszy = 15 348 zł. (Opłata naliczona zgodnie z tabelą VI Lp 4 załącznika 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz U. 2004.37.333).

8. Po zakończeniu prac, wszystkie nowo powstałe materiały należy odpowiednio oznaczyć oraz skompletować zgodnie z „Zasadami kompletowania, kontroli, raportowania 
i przyjmowania do zasobu dokumentacji powstałej w wyniku opracowania bazy danych obiektów topograficznych w ujęciu warstwowym”
9. Po wykonaniu pracy zwrotowi podlegają: 
a) materiały źródłowe wypożyczone z CODGiK,

b) materiały źródłowe wypożyczone z WODGiK.

X.
OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE:

1) Instrukcja techniczna O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
i kartograficznych.

2) Instrukcja techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentów geodezyjno-kartograficznych.

3) Instrukcja techniczna O-4 – zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4) Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

5) Instrukcja techniczna G-1.10 - Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych,

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 240 , poz. 2027 z późn. zm.).

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8.08.2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. z 2000r.Nr 70 poz. 821 ).

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837 z 2001r.).

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania 
z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493 z 1999r.).

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001r.,Nr 78, poz. 837).

XI. Zalecane przepisy techniczne

Zarządzenie porządkowe nr 4 Głównego Geodety Kraju z dnia 10.03.2003r. w sprawie Wytycznych technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1” (Główny Geodeta Kraju, marzec 2003) wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami, modyfikacjami.

XII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:


145 dni od daty podpisania umowy.
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