Załącznik Nr 1 SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE
opracowania ciągłej bazy danych tematycznych Mapy Sozologicznej Polski 
(stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy będących przedmiotem opracowania)
Opracowanie dotyczy wykonania scalenia bazy danych tematycznych oraz obrazu kartograficznego,  także częściowej aktualizacji połączonej (ciągłej przestrzennie na obszarze opracowania) bazy danych przestrzennych i obrazu kartograficznego.

Godła arkuszy map podlegających opracowaniu 
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podane są również na załączonym szkicu – Załącznik nr 3 SIWZ.  Ilość wszystkich arkuszy map przeznaczonych do scalenia w jeden obiekt wynosi 92 w tym 35 na podkładzie cywilnym (opracowane według wytycznych technicznych K-3.6 z 1997 r.) oraz 57 arkuszy na podkładzie V-map Level2 (opracowane według Wytycznych Technicznych GIS-4 z 2005 r.)
Przedmiotowe opracowanie należy wykonać zgodnie z:

1. Wytycznymi technicznymi – GIS – 4, Mapa Sozologiczna Polski, skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej, GUGiK 2005,

2. Zasadami Kompletowania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Instrukcja Techniczna O-3, GUGiK 1992,

3. Instrukcją Techniczną K-3, GUGiK 1984 - Mapy Tematyczne 

4. Instrukcją Techniczną O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.
Tematyczną bazę danych sozologicznych (zarówno tzw. mapę numeryczną jak i tzw. obraz kartograficzny) należy opracować w środowisku narzędziowym MapInfo (wersja 8.0).

Prace należy wykonać w VI etapach:

Etap I

Konwersja dostarczonych przez Zamawiającego (GUGiK) danych źródłowych (zarówno map numerycznych jak i obrazów kartograficznych) do struktury bazy danych przestrzennych zgodnej z Wytycznymi GIS-4

Konwersji należy dokonać przy użyciu dostępnego na stronie GUGiK www.gugik.gov.pl narzędzia informatycznego. 
Konwersji wymagają wyłącznie opracowania wykonane przed 2004 r. (zał. 4 warunków technicznych ). 

Dostarczone przez Zamawiającego (GUGiK) narzędzie informatyczne wspomaga proces konwersji map numerycznych (bazy danych przestrzennych) i obrazów kartograficznych wykonanych w formacie MapInfo wg wytycznych K­3.6 (z 1997 roku) do formatu określonego odpowiednio w Wytycznych Technicznych GIS­4 Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000.


Ogólne założenia dotyczące zakresu konwersji
1.
W zakresie konwersji map numerycznych:

A.
Konwersja map numerycznych wykonywanych od 1994 roku, wg. nieformalnego standardu opartego na Wytycznych Technicznych  K­3.6 (rok 1990). Brak takich arkuszy w województwie zachodniopomorskim.
B.
Konwersja map numerycznych wykonywanych od 1997 roku, wg. Wytycznych Technicznych  K­3.6 (rok 1997). Istnieje 35 arkuszy w województwie zachodniopomorskim.
2.
W zakresie konwersji obrazów kartograficznych:

A.
Konwersja obrazów kartograficznych wykonywanych od 1997 roku.

Charakterystyka materiału wyjściowego
1. Mapa numeryczna:

Konwersja opracowań wykonanych wg. wytycznych z 1997 do formatu GIS­4 następuje z utratą “niepasujących ” elementów, które nie mają swojej kontynuacji w nowych wytycznych lub zmianie uległa ich definicja. Utracone elementy zostają umieszczone w dodatkowym, uzupełniającym zestawie warstw.

2. Obraz kartograficzny:

Końcowym rezultatem będzie obraz kartograficzny w formie pierwotnej i wtórnej, którego postać zapisu będzie zgodna z formatem przyjętym w wytycznych GIS-4. Wygląd samej mapy analogowej pozostanie bez zmian (kolorystyka, opisy, znaki umowne pozostaną zgodne z oryginałem). Po konwersji znaki umieszczone na warstwach obrazu kartograficznego będą posiadały jeden wspólny numer „Z9999”.
Etap II
Scalenie tematycznej bazy danych przestrzennych (tzw. mapy numerycznej)

1. Przygotowanie materiałów do scalania, w tym:

· Weryfikacja odwzorowań i ewentualna konwersja materiałów wejściowych do jednolitego odwzorowania przyjętego dla scalonego, ciągłego opracowania. W przypadku konwersji z układu „1942” należy pamiętać, po zakończonej transformacji, o konieczności odpowiedniego docięcia poszczególnych sekcji i ewentualnej konieczności uzupełnienia treści w pasie styków.
Powyższe czynności dotyczą również obrazów kartograficznych poszczególnych arkuszy.
2. Połączenie arkuszy numerycznej mapy tematycznej w jedna spójną bazę danych przestrzennych. Proces łączenia poszczególnych warstw map numerycznych arkuszy składowych należy przeprowadzić w dwóch fazach:

Faza pierwsza -
skopiowanie wszystkich obiektów z warstw arkuszy składowych na odpowiednie warstwy całościowe. 

Warstwy całościowe mają strukturę zgodną z odpowiednimi warstwami arkuszy składowych.

Faza druga -
na warstwach całościowych, wzdłuż granic arkuszy składowych, dokonanie fizycznego połączenia obiektów stykowych (dotyczy zarówno połączenia części graficznej jak i opisowej).

Ogólne reguły łączenia obiektów stykowych (występujących na granicy arkuszy składowych):

A.
Podczas porównywania części opisowej obiektów należy pomijać wartość pola KONTROLA_ID.

B.
Podczas łączenia obiektów stykowych w jeden spójny obiekt należy do pola KONTROLA_ID wprowadzić nową wartość, która będzie znacząco większa od dotychczas największej liczby występującej w tym atrybucie na danej warstwie (na przykład 10 000).

Szczegółowe reguły łączenia obiektów stykowych zależą od typu obiektów graficznych:

A.
Dla obiektów punktowych (jest to szczególny przypadek, kiedy punkty leżą dokładnie na granicy arkuszy składowych). W takiej sytuacji należy:

-
pozostawić tylko jeden obiekt, jeżeli część opisowa obiektów jest identyczna,

-
jeżeli część opisowa różni się, to pozostawić tylko jeden obiekt, ten który posiada najaktualniejsze informacje (patrz pole DANE_OKRES_ZBIERANIA) .

B.
Dla obiektów liniowych należy:

-
połączyć obiekty, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

-
pozostawić obiekty niepołączone, jeżeli część opisowa nie jest identyczna,

W szczególnym przypadku, kiedy linie biegną dokładnie wzdłuż granicy arkuszy składowych, należy:

-
pozostawić tylko jeden obiekt, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

-
jeżeli część opisowa różni się, to pozostawić tylko jeden obiekt, ten który posiada najaktualniejsze informacje (pole DANE_OKRES_ZBIERANIA na odpowiedniej warstwie z katalogu POCHODZENIE\) 

C.
dla obiektów powierzchniowych należy:

-
połączyć obiekty, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

· pozostawić obiekty niepołączone, jeżeli część opisowa nie jest identyczna.

2. Kontrola obrazu wektorowego i bazy danych opisowych połączonych arkuszy.

Etap III
Częściowa aktualizacja ciągłej bazy danych tematycznych (mapy numerycznej)

1.
Należy zaktualizować warstwy tematyczne granic administracyjnych na podstawie danych z Państwowego Rejestru Granic (o dokładności geometrycznej odpowiadającej opracowaniom w skali 1: 50 000). Należy także zaktualizować wszystkie obiekty o geometrii spójnej z przebiegiem granicy administracyjnej, zachowując więzy integralności przestrzennej (dotyczy to na przykład sytuacji, gdy granica administracyjna przebiega wzdłuż drogi),

2.
Na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego cyfrowych danych VMap poziomu drugiego należy zaktualizować atrybuty opisowe cieków (pole SZEROKOSC_ID) – dotyczy obszaru arkuszy pozyskanych ze starszych opracowań (wykonanych przed 2004 r. - zał. 4).

3.
Aktualizacja atrybutów opisowych w bazach danych BAZA_TERYT, BAZA_REGON i BAZA_WODY, w zakresie:

BAZA_TERYT:
uzupełnienie na obszarze arkuszy opracowywanych wg wcześniejszych wersji Wytycznych,

BAZA_REGON:
uzupełnienie na obszarze arkuszy opracowywanych wg wcześniejszych wersji Wytycznych,

BAZA_WODY:
na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego cyfrowych danych Banku Nazw Geograficznych uzupełnienie identyfikatorów hydrograficznych MPHP (pole ID_HYD_IMGW). Dane w tabeli „BAZA_WODY” należy uzupełnić na serwerze bazodanowym CODGiK dostępnym w trybie on-line (poprzez internet).

4.
Uspójnienie na obszarze scalonej bazy danych tematycznych sposobu określania przepuszczalności gruntów (kwalifikacja przepuszczalności NIE OBEJMUJE gruntów pod wodami)

5.
Uspójnienie na obszarze scalonej bazy danych tematycznych sposobu określania zasięgu miejscowości,

6.
Stosowna do wprowadzonych zmian aktualizacja metadanych dla opracowania (aktualizacja warstw tematycznych w katalogu MAPA_NUMERYCZNA/POCHODZENIE).

Etap IV
Częściowa aktualizacja obrazów kartograficznych poszczególnych arkuszy

W przypadku konieczności wprowadzenia stosownej korekty/uaktualnienia na obrazach kartograficznych poszczególnych arkuszy, w ramach tylko wybranych elementów danej mapy tematycznej, należy pamiętać o konieczności zachowania symboliki obowiązującej w Wytycznych Technicznych, wg których arkusze pierwotnie zostały wykonane oraz konieczności umieszczenia stosownych adnotacji (o wprowadzonych zmianach) w opisach pozaramkowych.

Etap V
Redakcja tzw. obrazów kartograficznych poszczególnych arkuszy w ujęciu całościowym

„Redakcja w ujęciu całościowym” polega na utworzeniu oddzielnej wersji obrazu kartograficznego każdego arkusza. W nowym zbiorze, zwanym dalej „całościowym”, należy poszczególne obrazy przeredagować pod kątem drukowania obszaru całego województwa. Dla przykładu, park narodowy występujący na styku dwóch arkuszy będzie posiadał stosowny opis na obu sekcjach. Przy drukowaniu obu arkuszy obok siebie nazwy mogą znajdować się bardzo blisko siebie. W takiej sytuacji na wersji „całościowej” należy wprowadzić odpowiednio pojedynczy opis.

Podczas opracowywania wersji „całościowej” należy pamiętać, że:

1. Należy ujednolicić kolorystykę obrazów kartograficznych w formie pierwotnej i wtórnej dla poszczególnych arkuszy wykonanych wg tych samych wytycznych oraz przygotować formy wtórne obrazów kartograficznych dla urządzenia drukującego wskazanego przez Zamawiającego.

2. Wynikowe obrazy kartograficzne arkuszy należy pozostawić w odrębnych zestawach warstw "OK...", NIE NALEŻY dokonywać fizycznego połączenia zestawów warstw tworzących obrazy kartograficzne poszczególnych arkuszy w zestaw zbiorczy.

3. W wynikowym obrazie kartograficznym każdego arkusza powinny występować wszystkie warstwy, w tym warstwy zawierające legendę i opisy pozaramkowe dla danej sekcji.
Etap VI

Prace końcowe, w tym przygotowanie standardowej wersji zdawczo-odbiorczej danych cyfrowych

· Przygotowanie postaci zdawczo-odbiorczej bazy danych przestrzennych (mapy numerycznej) oraz wersji redakcyjnej (obrazu kartograficznego) zgodnie z załączonym schematem (Zał. 3 - FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF), w tym m.in:

A.
Skompletowanie komentarzy. W przypadku starszych opracowań konieczna będzie odpowiednia konwersja z formatu postscript (ewentualnie z formatu .doc) do formatu PDF.

B.
Skompletowanie czcionek, wykorzystywanych w obrazach kartograficznych w poszczególnych opracowaniach.

C.
Opracowanie dokumentu opisującego zakres prac wykonanych na poszczególnych opracowaniach (lub arkuszach) związanych z procesem scalania. Ważne jest przy tym ujęcie zmian, które zasadniczo zmieniły postać poszczególnych arkuszy po scaleniu, w stosunku do ich pierwotnej postaci. Dotyczy to zarówno mapy numerycznej jak i obrazu kartograficznego tych arkuszy.

· Sprawdzenie materiałów cyfrowych (w tym m.in. map numerycznych, obrazów kartograficznych oraz formy zdawczej) przez eksperta wyznaczonego przez GUGiK.

Do kontroli Wykonawca przedstawi poszczególne materiały cyfrowe zapisane zgodnie ze schematem opisanym w dokumencie:
-
„FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF” (zał. 3).

· Opracowanie sprawozdania technicznego z całości wykonanych prac (wszystkich etapów) z uwzględnieniem wyników wykonanych kontroli jakości prac i ogólną oceną dzieła, w sprawozdaniu przedstawić raport niezgodności na stykach.

Przed końcowym odbiorem Wykonawca zainstaluje w WODGiK, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, mapy numeryczne wraz z obrazami kartograficznymi.

Do końcowego odbioru Wykonawca przedstawi skompletowane poszczególne materiały cyfrowe (w tym m.in. numeryczną mapę tematyczną wraz z obrazami kartograficznymi) zapisane w formacie programu MapInfo, zgodnie ze schematem opisanym w dokumencie:

-
„FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF” (zał. 3).
W ramach zamówienia Wykonawca przekaże narzędzie zapewniające Zamawiającemu, po dokonaniu przez niego aktualizacji, możliwość automatycznego generowania obrazów kartograficznych w formie wtórnej, sprofilowanej kolorystycznie pod wskazane przez Zamawiającego urządzenie drukujące – OCE 5200.
W trakcie odbioru Wykonawca zademonstruje powyższe materiały cyfrowe wraz z narzędziami i udzieli żądanych wyjaśnień.

Kompletowanie i przekazanie materiałów

W terminie 21 dni od daty protokolarnego przyjęcia roboty Wykonawca przekaże nowo powstałe materiały dotyczące wykonanego opracowania do państwowego zasobu geodezji i kartografii.

Do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazaniu podlegają dokumenty stanowiące:

Zasób użytkowy (ZU) – zał. nr 1.
Materiały cyfrowe zapisane na płycie PRINTABLE DVD±R należy przekazać w 1 egz., wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 2. Płyta nie może mieć naklejonych żadnych etykiet. Opakownia typu slim nie będą przyjmowane. Schemat kompletowania materiałów cyfrowych zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF” (zał. 3).

W szczególności powyższe materiały muszą zawierać m.in:

· Warstwy mapy numerycznej oraz zestawy warstw tworzących obrazy kartograficzne poszczególnych sekcji składowych. Całość materiału zapisana w formacie bazowego systemu GIS (MapInfo v. 8.0).

· Podkłady rastrowe (zarejestrowane w bazowym systemie GIS).
· Pliki konfiguracyjne.
· Informacje o sposobie niezbędnej konfiguracji bazowego systemu MapInfo z wykorzystaniem dostarczonych plików konfiguracyjnych.

· Informacje o zawartości płyty i wykonawcy opracowania.

· Dokument opisujący zakres prac wykonanych na poszczególnych opracowaniach wykorzystanych podczas tworzenia ciągłej bazy danych tematycznych.

Do przekazywanych materiałów należy dołączyć 1 komplet dokumentów zawierających:

1. wniosek przyjęcia materiałów do pzgik,

2. wykaz nowo powstałych materiałów,

3. kopie zgłoszenia roboty kartograficznej,
4. protokół końcowej kontroli technicznej,

5. sprawozdanie techniczne.
Do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca przekaże dokumenty stanowiące:

Zasób użytkowy (ZU) – zał. nr 1.
Materiały cyfrowe zapisane na płycie PRINTABLE DVD±R należy przekazać w 1 egz., wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 2. Płyta nie może mieć naklejonych żadnych etykiet. Opakowania typu slim nie będą przyjmowane. Schemat kompletowania materiałów cyfrowych zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF” (zał. 3).

W szczególności powyższe materiały muszą zawierać m.in:

· Warstwy mapy numerycznej oraz zestawy warstw tworzących obrazy kartograficzne poszczególnych sekcji składowych. Całość materiału zapisana w formacie bazowego systemu GIS (MapInfo v. 8.0).

· Podkłady rastrowe (zarejestrowane w bazowym systemie GIS).

· Pliki konfiguracyjne.

· Informacje o sposobie niezbędnej konfiguracji bazowego systemu MapInfo z wykorzystaniem dostarczonych plików konfiguracyjnych.

· Informacje o zawartości płyty i wykonawcy opracowania.

· Dokument opisujący zakres prac wykonanych na poszczególnych opracowaniach wykorzystanych podczas tworzenia ciągłej bazy danych tematycznych.

Do przekazywanych materiałów należy dołączyć 1 komplet dokumentów zawierające:

1. wniosek przyjęcia materiałów do pzgik,

2. wykaz nowo powstałych materiałów,

3. kopie zgłoszenia roboty kartograficznej,
4. protokół końcowej kontroli technicznej,

5. sprawozdanie techniczne.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK kserokopię potwierdzenia (pieczątka, podpis i data) przyjęcia do Centralnego Zasobu Geodezji i Kartografii skompletowanych materiałów.

Załącznik nr 1 warunków technicznych
MAPA SOZOLOGICZNA
( skład dokumentacji technicznej )

ZASÓB UŻYTKOWY (ZU)

Materiały cyfrowe :

1.
Ciągła baza danych tematycznych     
DVD±R
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Załącznik Nr 3 – warunków technicznych
Dokument „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_OPRACOWANIA.PDF” – aktualna wersja dostępna, w formie elektronicznej, na stronach GUGiK-u ( www.gugik.gov.pl ).

Załącznik Nr 4 – warunków technicznych
Wykaz opracowań wymagających konwersji do struktury bazy danych przestrzennych zgodnej z Wytycznymi GIS-4:  Wykaz przedstawiono graficznie na Załączniku 3 SIWZ oraz tabelarycznie poniżej.
	LP
	godło_arkusza
	SOZO_instrukcja
	SOZO_podkład

	1
	N-33-81-C
	K-3.6
	cywilny

	2
	N-33-81-D
	K-3.6
	cywilny

	3
	N-33-82-C
	K-3.6
	cywilny

	4
	N-33-82-D
	K-3.6
	cywilny

	5
	N-33-93-A
	K-3.6
	cywilny

	6
	N-33-93-B
	K-3.6
	cywilny

	7
	N-33-93-C
	K-3.6
	cywilny

	8
	N-33-93-D
	K-3.6
	cywilny

	9
	N-33-94-A
	K-3.6
	cywilny

	10
	N-33-102-A
	K-3.6
	cywilny

	11
	N-33-102-B
	K-3.6
	cywilny

	12
	N-33-102-C
	K-3.6
	cywilny

	13
	N-33-102-D
	K-3.6
	cywilny

	14
	N-33-103-A
	K-3.6
	cywilny

	15
	N-33-103-B
	K-3.6
	cywilny

	16
	N-33-103-C
	K-3.6
	cywilny

	17
	N-33-103-D
	K-3.6
	cywilny

	18
	N-33-104-A
	K-3.6
	cywilny

	19
	N-33-104-B
	K-3.6
	cywilny

	20
	N-33-104-C
	K-3.6
	cywilny

	21
	N-33-104-D
	K-3.6
	cywilny

	22
	N-33-105-A
	K-3.6
	cywilny

	23
	N-33-105-B
	K-3.6
	cywilny

	24
	N-33-106-A
	K-3.6
	cywilny

	25
	N-33-105-C
	K-3.6
	cywilny

	26
	N-33-105-D
	K-3.6
	cywilny

	27
	N-33-113-B
	K-3.6
	cywilny

	28
	N-33-114-A
	K-3.6
	cywilny

	29
	N-33-114-B
	K-3.6
	cywilny

	30
	N-33-114-C
	K-3.6
	cywilny

	31
	N-33-114-D
	K-3.6
	cywilny

	32
	N-33-115-A
	K-3.6
	cywilny

	33
	N-33-115-B
	K-3.6
	cywilny

	34
	N-33-116-A
	K-3.6
	cywilny

	35
	N-33-116-B
	K-3.6
	cywilny
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