Załącznik nr 2


Warunki Techniczne

 i szczegółowy zakres wykonania napraw rewizyjnych 
wagonów doczepnych serii SA112. 
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Zadanie 1. Zestawy kołowe, łożyska osiowe 

1. Zestaw kołowy wymontować, oczyścić i odrdzewić. Skontrolować oś i koła bose na występowanie pęknięć. Osie i obręcze skontrolować defektoskopowo. Sprawdzić obręcze czy nie są luźne oraz stan zamocowania pierścieni zaciskowych. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. 

2. Sprawdzić maźnice na występowanie pęknięć. Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic i szczelność pokryw.  Elementy zużyte lub uszkodzone wymienić.

3. Sprawdzić stan łożysk tocznych osiowych. Łożyska toczne zużyte lub uszkodzone wymienić. Wymienić smar w łożyskach. 

4. Sprawdzić stan napędu szybkościomierza, połączeń uziemiających, elementy zużyte lub uszkodzone naprawić lub wymienić.

5. Sprawdzić osadzenie i powierzchnie cierne tarcz hamulcowych. W razie potrzeby wymienić.   

6. Obudowę przekładni głównej oczyścić, sprawdzić stan, szczelność

Zadanie 2. Wózki

1. Wózek rozmontować, wszystkie elementy oczyścić z brudu i korozji.

2. Sprawdzić stan i dokonać pomiaru ram wózków i belki bujakowej, naprawić lub wymienić elementy uszkodzone. Wymiary ramy wózka i belki bujakowej doprowadzić do wymiarów naprawczych.

3. Sprawdzić stan prowadnic kadłubów łożysk osiowych. Sprawdzić stan elementów amortyzujących maźnic. Uszkodzone i nadmiernie zużyte wymienić. Zmierzyć rozstaw prowadnic kadłubów łożysk osiowych i doprowadzić do wymiarów naprawczych. Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic (prowadzenie bezwidłowe), zregenerować wybicia, uszkodzone prowadniki wymienić.

4. Sprawdzić mocowanie i stan gniazda czopa skrętu, łożysko oraz ślizgi boczne wózka. Sprawdzić stan wieszaków, sworzni i otworów zawieszenia oraz stan amortyzatorów. Uszkodzone lub zużyte elementy wymienić. W urządzeniu pociągowo-skrętnym sprawdzić stan cięgieł i sworzni. Wypracowane otwory zregenerować, zużyte sworznie wymienić, dokonać smarowania węzłów obrotowych.

5. Sprawdzić stan elementów gumowych i metalowo-gumowych, elementy o wielkościach parametrów nie odpowiadających wymogom wymienić na nowe.

6. Sprężyny nośne piórowe i śrubowe, gniazda sprężyn nośnych sprawdzić, uszkodzone wymienić. Luźne gniazda sprężyn nośnych umocować. Sprawdzić charakterystyki sprężyn nośnych, w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych sprężyny wymienić. Wieszaki, wahacze sprężyn nośnych oraz sworznie zużyte ponad dopuszczalny wymiar naprawczy wymienić.

7. Sprawdzić szczelność i charakterystyki tłumienia amortyzatorów. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych amortyzatory wymienić. 

8. Sprawdzić dźwignie, cięgła i urządzenia hamulcowe, naprawić lub wymienić elementy uszkodzone.

9. Oczyścić urządzenia i przewody smarne, naprawić lub wymienić elementy uszkodzone.

10. Ramy wózków, belki bujakowe, wieszaki, dźwignie, cięgła, sprężyny nośne i urządzenia hamulcowe po naprawie i odbiorze pomalować.

11. Sprawdzić nadajnik szybkościomierza, naprawić lub wymienić elementy zużyte lub uszkodzone.

12. Oczyścić oraz sprawdzić zbiorniki piasku i rury piaskowe. Uszkodzone naprawić lub wymienić.

Zadanie 3. Urządzenia cięgłowe i zderzakowe

1. Zderzaki rozmontować i oczyścić. Dokonać przeglądu sprężyn, pierścieni i innych elementów sprężystych (elastomerów), uszkodzone wymienić. Sprawdzić stan tarcz zderzaków, uszkodzone wymienić. Sprawdzić stan powierzchni prowadzących tulei i pochew. Nadmiernie zużyte wymienić. 

2. Urządzenia cięgłowe rozmontować i oczyścić. Elementy składowe sprawdzić, uszkodzone lub nadmiernie zużyte zregenerować lub wymienić.

3. Sprzęgi Scharfenberga zdjąć, rozmontować. Wszystkie elementy składowe sprzęgu (w szczególności sworznie i śruby główne ) sprawdzić, naprawić lub wymienić. Śruby główne sprawdzić defektoskopowo. Po naprawie sprzęg poddać próbom działania na stanowisku.

4. Po naprawie urządzenia cięgłowe i zderzakowe pomalować.

Zadanie 4. Ostoja pojazdu

1. Ostoję pojazdu oczyścić, sprawdzić jej elementy i pomalować w miejscach objętych korozją. W razie stwierdzenia pęknięć, wybrzuszeń i wgnieceń naprawić.

2. Sprawdzić czopy skrętu, ślizgi skrętu oraz inne punkty podparcia ostoi. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.

3. Sprawdzić stan i naprawić prowadnice haka cięgłowego, wsporniki, wieszaki, gniazda sprzęgów międzywagonowych. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.

Zadanie 5. Pudło

1. Zdemontować z pudła urządzenia wymagające naprawy względnie wymiany lub uniemożliwiające dostęp do uszkodzonego lub skorodowanego poszycia i szkieletu pudła.

2. Uszkodzone lub skorodowane elementy konstrukcji stalowej pudła oczyścić, naprawić i zabezpieczyć przed korozją. Sprawdzić stan blach poszyciowych przy toaletach, kieszeniach drzwiowych. Skorodowane lub uszkodzone elementy poszycia stalowego pudła wymienić.

3. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić, uszczelnienia drzwi wymienić.

4. Osłony przejść międzywagonowych sprawdzić, uszkodzone wymienić.

5. Prędkościomierze sprawdzić, uszkodzone naprawić.

6. Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oczyścić, uszkodzone wymienić, brakujące uzupełnić.

7. Uszkodzone pokrycie dachu naprawić i uszczelnić. 

8. Reflektory czołowe oczyścić, wymienić zużyte lub uszkodzone elementy, dokonać regulacji reflektorów.

9. Wywietrzniki zdjąć, oczyścić i sprawdzić. Mechanizmy wywietrzników sprawdzić, uszkodzone naprawić. Kanały wentylacyjne oczyścić.

10. Zamki drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymontować i sprawdzić, uszkodzone lub zużyte elementy naprawić lub wymienić.

11. Prowadniki i rolki drzwi przesuwnych oraz zawiasy drzwi odchylnych sprawdzić, uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.

12. Mechanizm napędu drzwi sprawdzić, w razie uszkodzenia naprawić lub wymienić.

13. Okna i mechanizmy okienne sprawdzić, uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. W razie potrzeby uszczelnienia okien i szyb wymienić, ramy okienne wyprostować. Szyby okienne oczyścić, uszkodzone wymienić. 

14. Uszkodzone oszalowanie i poszycie ścian wewnętrznych, podłogi i sufitów naprawić lub wymienić, uzupełnić izolację termiczną i akustyczną.

15. Wykładzinę podłogową wymyć, oczyścić, uszkodzoną naprawić lub wymienić.

16. Pomosty, poręcze, uchwyty i pozostałe wyposażenie zewnętrzne pojazdów sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić. Zgarniacze sprawdzić i naprawić.

17. Fotele maszynisty sprawdzić, uszkodzone naprawić.

18. Siedzenia pasażerskie oczyścić, uszkodzone naprawić lub wymienić, zachowując jednolity wygląd przedziału.

19. Ławki, stoły, stoliki, lustra, kosze do śmieci, popielniczki, półki itp. sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić.

20. Oczyścić, sprawdzić i naprawić lub wymienić uszkodzone elementy urządzeń sanitarnych.

21. Sprawdzić szczelność zbiornika na wodę, nieszczelności usunąć. 

22. Sprawdzić urządzenia grzewcze i automatyki zbiorników na wodę. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.

23. Wycieraczki szyb, osłony przeciwsłoneczne sprawdzić, uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. 

24. Przedmuchać i usunąć zanieczyszczenia z obudów i kanałów wentylacyjnych. Uszkodzone miechy wentylacyjne naprawić lub wymienić.

25. Oczyścić kanały kominowe, uszkodzenia usunąć, izolację termiczną i akustyczną 
w przypadku uszkodzeń uzupełnić.

26. Sprawdzić żaluzje, napędy żaluzji oraz urządzenia wentylacyjne. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.

27. Szafy, skrzynie i ramy na aparaturę elektryczną i przyrządy oczyścić, sprawdzić ich stan oraz zamocowanie, uszkodzone naprawić. Sprawdzić pewność i szczelność zamknięcia, uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. 

28. Po naprawie sprawdzić działanie zamknięć skrzyń,  przedziałów i szaf  nn. 

29. Po montażu całości nadwozia uszczelnić otwory przejściowe przewodów pneumatycznych, elektrycznych i innych, do wnętrza pojazdu trakcyjnego, a zwłaszcza do kabiny maszynisty.

Zadanie 6. Hamulce i urządzenia pneumatyczne

1. Zdemontować i sprawdzić elementy hamulca ręcznego. Naprawić lub wymienić elementy uszkodzone lub zużyte.

2. Zawory rozrządcze i zmieniacz hamowności sprawdzić. Naprawić lub wymienić elementy uszkodzone.

3. Zdemontować, zawory pneumatyczne (zwrotny, redukcyjny, bezpieczeństwa, piasecznicy, syren itd.) oraz kurki odcinające i odwadniające. Naprawić lub wymienić elementy uszkodzone.

4. Sprawdzić cylindry, tłoki i sprężyny cylindrów hamulcowych. Naprawić lub wymienić elementy uszkodzone. 

5. Sprawdzić wszystkie elementy przekładni hamulcowej, uszkodzone lub zużyte naprawić lub wymienić. Tarcze hamulcowe i wstawki klocków hamulcowych sprawdzić, zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe.

6. Samoczynny nastawiacz klocków hamulcowych zdemontować, sprawdzić wymiary poszczególnych elementów, uszkodzone wymienić. Zmontowany nastawiacz poddać próbie działania na stanowisku.

7. Sprawdzić działanie sygnalizacji hamowania, uszkodzoną naprawić.

8. Przewody powietrzne, odpylacze i odwadniacze odwodnić i przedmuchać, uszkodzone naprawić lub wymienić. Sprawdzić drożność głównych przewodów powietrznych oraz sprzęgów powietrznych, uszkodzone naprawić lub wymienić. Stwierdzone nieszczelności usunąć.

9. Filtry powietrza, rozpylacze alkoholu, osuszacze i odolejacze rozmontować, sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić.

10. Dokonać smarowania elementów przekładni hamulcowej 

11. Sprężarkę powietrza główne zdemontować z pojazdu, rozmontować, oczyścić i sprawdzić wszystkie elementy składowe; uszkodzone naprawić lub wymienić. Filtry powietrza wymienić na nowe. Po naprawie sprawdzić pracę sprężarki na stanowisku.

12. Manometry zdjąć i sprawdzić na stanowiskach probierczych. Uszkodzone naprawić lub wymienić.

13. Zdemontować, sprawdzić i naprawić uszkodzoną aparaturę powietrzną sterowania drzwi automatycznych. 

14. Wymontować i naprawić urządzenia pneumatyczne piasecznic.

15. Wyregulować przekładnię hamulcową oraz skok tłoków cylindrów hamulcowych.

16. Sprawdzić działanie hamulca ręcznego i pneumatycznego, zaworów nagłego hamowania, odluźniaczy, czuwaka, urządzeń samoczynnego hamowania i radiostopu. Nieprawidłowości usunąć.

17. Sprawdzić i ewentualnie naprawić lub wymienić elementy urządzeń układu przeciwpoślizgowego.
Zadanie 7. Zbiorniki
1. Sprawdzić i dokonać prób zgodnie z przepisami TDT. 

Zadanie 8. Aparaty i urządzenia elektryczne

1. Sprawdzić stan i prawidłowość pracy urządzeń sterowania, uszkodzone naprawić lub wymienić.

2. Sprawdzić działanie urządzeń sygnalizacyjnych, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, gniazd wtykowych i przełączników na pulpicie. Uszkodzone naprawić lub wymienić,

3. Uszkodzone bezpieczniki wymienić.

4. Podczas naprawy aparaty nn wymontować z pudła w miarę potrzeby.

5. Aparaty oczyścić ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy izolacyjne, uszkodzone wymienić. 

6. Sprawdzić stan styków i pozostałych elementów aparatów elektrycznych, uszkodzone  zregenerować lub wymienić na nowe. 

7. Sprawdzić dokładność wskazań elektrycznych przyrządów pomiarowych, uszkodzone naprawić lub wymienić. 

8. Baterie naładować.

Zadanie 9. Akumulatory
1. Baterie akumulatorów zdemontować z pojazdu trakcyjnego i sprawdzić, uszkodzone wymienić.

2. Sprawdzić połączenia baterii w pojeździe, zakonserwować połączenia.

Zadanie 10. Instalacje elektryczne nn

1. Sprawdzić stan instalacji elektrycznych, uszkodzone elementy instalacji wymienić.

2. Sprawdzić stan rur instalacyjnych i pewność ich zamocowania, uszkodzone elementy wymienić.

3. Sprawdzić uszczelnienia skrzynek łączeniowych.

4. Łączniki elastyczne połączeń międzywagonowych zdemontować, sprawdzić, uszkodzone naprawić lub wymienić.

5. Sprawdzić stan instalacji radiołączności pociągowej, nieprawidłowości usunąć.

6. Dokonać pomiaru rezystancji izolacji instalacji i skuteczności uziemienia, nieprawidłowości usunąć.

Zadanie 11. Instalacja przeciwpożarowa.

1. Wykonać instalację sygnalizacji pożaru i sprawdzić jej działanie. 
Zadanie 12. Malowanie

W zakresie naprawy rewizyjnej, po poszczególnych etapach naprawy, obowiązuje malowanie środkami antykorozyjnymi i konserwującymi w miejscach ubytków powłoki lakierniczej:

1. ścian i dachu nadwozia,

2. napisów i oznaczeń.

Zadanie 13. Układ ogrzewania 

1. Oczyścić podgrzewacz wody.

2. Oczyścić i sprawdzić układ paliwowy i wodny podgrzewacza wody. Naprawić lub wymienić części i urządzenia uszkodzone lub zużyte.

3. Sprawdzić układ sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacji. Dokonać koniecznych napraw i regulacji.

4. Wymienić uszkodzoną izolację termiczną.

5. Oczyścić, naprawić przewody kominowe i uszkodzoną izolację. 
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